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积分时间 

 

0～3000S 

设定积分时间，以解除比例控制所 

发生之残余偏差, 太大会延缓系统达 

到平衡的时间, 太小会产生波动 

 

240  

 

5  微分时间 0～200S 设定微分时间，以防止输出的波动, 

提高控制的稳定性 

  30 

6  自整定 OFF：自整定功能关闭 

ON：自整定功能开启 

自整定方式的选择   OFF 

7  继电器比例控制周期 2～120 秒 设定继电器控制时的动作周期 

二位式控制时无意义 

  20 

8   主控回差 0.1～100.0 只有主控输出为二位式(P=0)时才有意义 1.0 

9  第一报警输出的回差 0.1～100.0 用于报警触点输出的回差设定 1.0 

10  传感器误差修正 ±20.0 传感器的误差修正值 0 
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滤波系数 

 

0～50 

是测量采样的软件滤波常数。常数大， 

测量值抗干扰能力强，但使测量速度 

和系统响应时间变慢 

 

20 

12  密码锁 0～50 密码锁：  为 0 时，允许修改所有 

参数，为 1 时只能修改 SP 与 TE，大于 

1 时，禁止修改所有参数 

0 
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输入类型 

 CU50（ ）、

PT100( )、K（ ）、E（ ）、

J（ ）、T（ ）、S（ ）、 

CU50、 PT  、 K 、   E  、 J  、  

 T   、S        

 

J 

14  高满度显示值设定      P-SL～满量程 可设定输入信号的高满度显示 900 

15  低满度显示值设定     量程起点 ～P-SH 可设定输入信号的低满度显示 0 

16  允许调节输出量 

最大值 

OUTL～100.0 可实现输出高限幅，位式输出时无作用 100.0 

17  允许调节输出量 

最小值 

0.0～OUTH 可实现输出低限位，位式输出时无作用 0.0 

18  报警输出定义 0～1 0：无报警；    1：上限报警； 

2：下限报警；  3：正偏差报警； 

4：负偏差报警 

0 

19  时间单位选择 0～1 0：分、秒显示  1：时、分显示 0 

20  正反控制选择 ON/ OFF OFF、作用（加热输出） 

ON、正作用（制冷输出） 

OFF 

21  输出方式 － SSR 固态继电器；RLP 继电器输出方式. － 

22 
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时间功能选择 

 

 

 

0～3 

（计时控制端接通） 

0、常规 908 温度控制功能(自整定时该

参数应设置为 0)； 

1、达到温度值开始计时，计时时间到

达后报警继电器输出（或蜂鸣器报警），

仪表主控继续加热； 

2、达到温度值开始计时，计时时间到

达后报警继电器输出（或蜂鸣器报警），

仪表主控停止加热； 

3、常规温控+时间继电器功能：上电计

时，时间到后报警继电器吸合（或蜂鸣

器报警）。 

以上时间功能修改后，需重新上电后起

作用。 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

五、参数设置方法 
1、第一设置区（参数设置） 

  上电后，按 SET 键约 3 秒，仪表进入第一设置区，仪表将按参数代码 2～25 依次在上显示窗显示参数符号，下显示窗显示其参

数值，此时分别按 、▼、▲三键可调整参数值，调好后按 SET 键确认保存数据，转到下一参数继续调完为止。长按 SET 将快捷

退出，或者按 SET+ 直接退出，如设置中途间隔 10 秒未操作，仪表将自动保存数据，退出设置状态。 

     仪表第 13 项参数 LOCK 为密码锁，为 0 时允许修改所有参数此外禁止修改所有参数。为 1 时只能修改 与 ，大于 1 时禁

止修改所有参数。用户禁止将此参数设置为大于 50, 否则将有可能进入厂家测试状态。 

2、第二设置区（设定值与时间设置） 

  上电后，按 SET 键后放开，仪表进入第二设置区，此时可按上述方法修改设定值“ ” ,再按 SET 键显示时间设定参数“ ”，

修改方法同上。 

六、自整定方法 

仪表首次在系统上使用，或者环境发生变化,发现仪表控制性能变差，则需要对仪表的某些参数如 P、I、D 等数据进行整定，省

去过去由人工逐渐摸索调整，且难以达到理想效果的繁琐工作，具体时间根据工况长短不一，以温度控制（反向）为例，方法如下： 

在设置好给定值后，将回差‘HY’设置为 0.5～1.0℃,将 Int 设置为 0（常规仪表状态），将自整定参数 AT 设置为 ON，AT 灯开

始闪烁，仪表进入自整定状态，此时仪表为两位式控制方式；仪表经过三次震荡后，自动保存整定的 P、I、D 参数,AT 灯熄灭,自整

定过程全部结束。 

注：①仪表整定时中途断电，因仪表有记忆功能，下次上电会重新开始自整定。 

②自整定中，如须要人为退出，将自整定参数 AT 设置为 OFF 即可退出，但整定结果无效。 

七、故障分析及排除 

仪表采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引

起的。若发现无法处理的故障，请记录故障现象并及时通知当地代理商或者与我们联系。表7-1是仪表在日常应用中的几个常见故

障： 

表7-1 常见故障处理 

故障现象 原因分析 处理措施 

仪表通电不正常 1、电源线接触不良 

2、电源开关未闭合 

检查电源 

信号显示与实际不符 

（显示‘HH’或‘LL’） 

1、传感器型号不匹配 

2、信号接线错误 

1、检查传感器类型与仪表内部

输入类型参数 

2、检查信号线 

控制输出不正常 1、输出线接错 1、检查输出接线 



余姚精创仪表有限公司   

4 

浙江省余姚市长安路 130 号       http://www.tempinst.com 
技术 QQ：1665652277   电话：0574-22701185  传真：0574-22701187   E-mail:hi@tempinst.com 

★注：本公司将不断改进产品技术、设计及规格，如有变更，以实物为准，恕不另行通知 
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